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TENUE DE RECONNAISSANCE MK2 

La tenue de MK2 est une tenue modulaire de reconnaissance qui 
s’applique au déminage, à la recherche, à l’ouverture de route… 
 
Elle est composée de : un pantalon, une veste, des manches, un 
casque et une visière. 
 
La tenue MK2 offre une protection à 360° contre les explosions et la 
fragmentation. Une protection supplémentaire est apportée par les 
plaques en composite. Elles renforcent la protection contre les 
explosions frontales 
 
La partie supérieur du torse a une protection NIJ niveau II pour l’avant 
et l’arrière. La veste est modulaire, il est possible d’ajouter des 
plaques composites à l’avant et l’arrière et d’augmenter ainsi le niveau 
de protection. 
 
Le pantalon possède des bretelles ajustables afin de régler la 
longueur et de s’adapter à la morphologie de l’utilisateur. 

Le casque et la visière ont une haute résistance à la fragmentation, 
afin d’égaler celle de la tenue. Le casque possède un système de 
suspension ajustable. Un système de communication sans fil peut 
être installé dans le casque. 

La radio se range dans la poche sur la manche 
droite, elle est fixée par un strap velcro. 
 
Le câble du casque vers la radio est tenu par un clip 
à l’intérieur du col. Cela empêche le câble de 
s’emmêler. 
 
Le casque audio passe derrière la nuque et se pose 
par dessus les deux oreilles pour une meilleure 
stabilité. 

 
Tenue 

 

Composants 
Veste 
Manches 
Pantalon 
 
Matériaux 
Revêtement : Viscose ignifugée 
Panneaux balistiques : Aramid 
 
Niveaux de protection 
Veste: V50 = 550 m/s & NIJ niveau II 
Manche et pantalon V50 = 450 m/s 
Plaques composites : V50 = 720 m/s 
 
Poids 
Tenue : 13 kg 
Plaque composite : 3,8kg 

Casque et visière 

 

Matériaux 
Coque du casque : GRP moulé 
Intérieur du casque : élastomère Aramid laminé 
Visière : Polycarbonate  
 
Niveaux de protections 
Casque V50 = 450 m/s 
Visière V50 = 450 m/s 
 
Poids 
Casque et visière : 2,6kg 
 
Ensemble  
 
Poids total :19,4 kg 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


